
感谢您使用本公司产品，本公司将为您提供严格环境下制造及测试的可靠产

品。在使用产品之前，请仔细阅读本产品使用说明书并请妥善保存以备日后参考。

本产品为小型定制安装类产品，需要专业的安装人员进行安装，如没有专业安装人

员，请仔细阅读本手册后，再进行安装。本产品具备在线升级功能，请尽量保持系

统软件最新。

安全须知

● 请在温度介于摄氏-10-35度（华氏30-115度）范围内，湿度介于20-80%范围

内的环境下进行设备操作；

● 请不要直接暴露设备于阳光直射下，长时间暴露在高温下可能会导致设备变形

或起火。

● 请安全处理包装材料，如塑料包装袋等，将本产品置于儿童不易接触的地方。

● 请尽量保持设备使用环境的清洁，避免灰尘，否则会有毁坏设备的危险。

● 使设备远离电磁场。

● 雷雨天气请关闭设备电源线，否则有触电或起火的危险。

● 请不要用尖锐物品接触或乱划屏幕，可能导致触摸屏及LCD屏可能被损坏。

● 如有异物或液体进入设备，请从设备上移开电源线以及其他的任何电缆线，并

向厂商寻求帮助。



一、产品概述

背景音乐控制主机：产品拥有丰富的在线内容资源，拥有Android、ios多种系统

客户端软件，支持不同的播放模式，可以满足各种音乐播放需求，提升家庭音乐氛

围。

二、产品规格

产品名称：智能背景音乐主机-MU312

产品颜色：玫瑰金\科幻银

产品安装：预埋配套底盒

三、产品配置清单

智能主机一台、配套底盒一只

四、产品接口定义

4.1、前视图（图）



4.2、背视图（图）

4.3、顶视图（图）



4.4、底视图（图）

五、安装说明

5.1、工程安装接线图



5.2、施工布线

a、控制面板安装高度保持和开关水平，高度1.3-1.4米；挖孔尺寸：175* 102 *62mm。

b、为了网络信号稳定，建议使用网线联网。

c、音箱线建议选择50-100芯纯铜音箱线。

d、为了便于后期安装，请使用标配低盒预埋。

e、绿色接线端子全部为可拆卸端子，请用平口螺丝刀轻撬，拆下后接线。

f、外部音频输入接口，用于外接其它播放器作为音源使用，音频输出接口用于将本系统内的

音乐扩展其他功放。

g、电源强电接入请直接将强电线拨开1厘米左右，直接插入连接器的圆孔内即可，红色为火

线，黑色为零线，电源输出请按照标签指示对应连接。

5.3、安装注意事项

a、安装或维修时，请确认本产品已断电。

b、请在安装设备时远离浴室、游泳池等靠近水源的地方，否则设备可能会工作导常并会有导致

短路的危险。

c、请确保设备上电源插座和电源插头紧密接触、请保持电源线和插头清洁卫生，避免起火的危

险。

d、安装时，不可以在本产品上任意打孔，且需保证安装面足够平整。

e、安装时请勿用硬物撞击外壳，以免外壳破裂。

f、请严格按照接线图接线，否则有可能损毁本产品。

g、安装时，请用附件中的螺丝固定相应部件，不可以用其他规格螺丝钉替代，否则使用不同规

格螺丝而造成的损坏，不予负责。

h、请在合适的电压/电流标准下使用您的设备，在不合适的电压/电流下工作将有导致损坏设备

的危险。

六、使用操作说明

6.1、开/关机

6.1.1设备通电/断电操作

● 将机身左下方220V开关按钮拨至左边，设备通电。



● 将机身左下方220V开关按钮拨至右边，设备断电。

6.1.2 开机操作

确定设备在通电状态，即机身下方按钮已拨至左边。

● 短按右上方的开机键或在手机APP内点击开机按键，设备启动，进入开机工作状态。

6.1.3 关机操作

● 短按右上方的开机键或在手机APP内点击关机按键，设备黑屏关机，闹钟提醒功能保持。

6.2 、触摸操作说明

6.3 、WIFI网络连接

桌面“设置” - “网络设置”。



6.4 、主界面操作
6.4.1 模式切换

● 点击桌面 “其他”入口可选择不同模式。

● 蓝牙模式：支持手机蓝牙连接推送，输出手机设备音源。外部音频模式：支持音频线接入，

外部接入得音源输出有效，如电视机、DVD等设备。

6.4.2 音乐播放器



6.4.3 更多音乐

所有收藏后的内容同步至桌面“更多音乐”，点击“推送”图标，即可将喜欢的内容推送

至桌面上方显示。

6.4.4 时间&天气

点击时间可进入闹钟设置，时间设备可以系统设置中完成。



天气可搜索城市名称。

6.4.5 其它应用

第三方应用入口，所有下载的APP都下载至此处。

6.5 、智能家居RS485通信配置



6.5.1 设备配置

（1）背景音乐主机：设置中-通用设置-485控制设置-开启485控制开关，配置485房间号为0；

（2）按照协议转换器设备入网说明进行入网操作；

6.5.2 APP配置

（1）在APP中我的-设置-设备管理-协议转换器，点击右上角的“+”进行添加设备，设备类型

选择背景音乐；



（2）添加设备成功后，在协议转换器设备列表中进行参数设置（波特率：9600，无校验位。 8

位数据位，停止位：1）；

（3）在协议转换器设备列表中选择对应的背景音乐，导入对应指令（文件名称为MU302-311-

312-00）

6.6、场景设置



主屏右划可进入场景界面，可完成场景编辑、删除场景、新增场景的功能。

七、应用软件安装及系统升级

7.1、应用软件安装

Android系统应用软件均以*.apk为后缀名。

7.2、本机安装应用软件

在 “其它应用”内找到所需安装的应用软件，直接点击软件图标，出现提示画面“是否安

装该应用程序?”，选择安装即可根据步骤完成安装。

八、手机端APP使用说明

可通过各应用市场搜索“天诚百微”进行下载或关注“百微智慧家庭”微信公众号，点击

“联系我们”-“下载APP”进行下载。
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